
      
 

 
 
 
 ____  HUECK product pass for windows according to EN 14 351 - 1 
 2014-W-07 
 

Hueck GmbH & Co. KG 

Loher Straße 9 
D-58511  Lüdenscheid 
Phone 02351  151-1 
Telefax 02351  151-283 
E-mail ehl@hueck.de  
Internet www.hueck.de 
 
 
 
Basic information 

 

EN 14 351 - 1 (2010 – 08) 
Windows and pedestrian doors 
 
Test reports 

 

ift 12-001576-PR06 
ift 12-001576-PR07 
ift 12-001576-PR08 
ift 12-001576-PR09 
ift 12-001576-PR10 
ift 12-001576-PR11 
ift 12-001576-PR12 
ift 12-001576-PR13 
ift 13-002782-PR01 to PR05 
ift 14-000016-PR03 
ift 14-000016-PR04 
ift 14-000016-PR11 
ift 14-000639-PR01 PB Z20 
ift 14-000639-PR01 PB Z25 
ift 14-002395-PR02 
 
EHL 2012-12-19-01 
 
PIV 45-14/14 
PIV 45-19/13 
PIV 45-20/13 
PIV 45-21/14 
PIV 45-22/14 
PIV 45-29/15 
PIV 45-76/15 
PIV 45-77/15 
PIV 45-102/14 
 
VT 13-0288-01 
  
The Hueck product pass describes 
the general properties of the given 
product family according to the 
specifications given in the product 
standard. 
 
The classifications apply to the 
described specimen shown in the 
tables and are valid for the defined 
application range. 
 
For the applicability of classifica-
tions local building laws and con-
tractual agreements apply. 
 
Content 

 
The Hueck system pass comprises 
a total of 9 pages: 
 
1.  Summary of performance 

characteristics in according 
with EN 14 351 - 1 

2. General conditions  
3. Short description of the prod-

uct family 
4. Overview of the benefits of 

each product family 

Customer Hueck GmbH & Co. KG 
 Loher Straße 9 
 58511 Lüdenscheid 
 
 
 
System HUECK Lambda WS 090 

 

Product family 1. Turn, tilt and turn, tilt window and window doors 
 2. Fixed glazing 
 3. Double casement window  
  
 
 
Frame material Aluminum plastic compound 
 
 
 
Properties / classes (according to EN 143351 - 1, annex ZA.1) 

 
 Resistance Resistance Safety Water Dangerous Impact Load bearing 

 to to snow and in case of tightness substances resistance capacity of 

 wind load loads fire    safety devices 

  
 C5 / B5 npd npd up to see npd passed 
    E1200 chapter 4  
       
  
 
 Height and Automatic Acoustic Thermal Radiation Air Operating 

 width opening  performance performance properties permeability forces 

  device        

 
 2) 2) up to 1) 1) 4 1 
   Rw (C; Ctr) 
   49 (-1; -4) dB 

 
 
Further properties / tests 

 
 Mechanical Ventilation Bullet Explosion Mechanical Behaviour Burglar 

 strength  resistance resistance durability between resistance 
      different 

      climates 

 
 4 npd npd npd npd 2) up to RC 3 
 

 
1)  project certificate – if required             2) non mandated property for windows 

 
 
 
 
Lüdenscheid, 01. December 2015 
 
i.V.  
 
Günther Weiß 
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1. Summary of performance characteristics in according with EN 14351-1 

 
 

No. 

 

Performance  

characteristics 

according to  
EN 14 351 - 1 

Product family 1 / 2 Product family 3 

   

 

 
 
 

 

   

Turn, tilt and turn, tilt window and window door and fixed 

glazing 
 

Double casement window 

 

4.2 

 

Resistance to wind 

load 
 

C5 / B5 C4 / B4 

 

4.3 

 

Resistance to snow 
and permanent load 

 

not applicable 

 

4.4 

 

Safety in case of 
fire 

 

 

npd 

 

npd 

 

4.5 

 

Water tightness 
 

E 750 – E 1200 9A – E 900 

 
4.6 

 

Dangerous sub-
stances 

 

 

The manufacturer has to declare substances which when used as prescribed cause danger to hygiene, health or 

the environment by emission or migration in accordance with the local  

requirements. 
 

 
4.7 

 

Impact resistance 

 
npd npd 

4.8 

 

Load-bearing ca-

pacity of safety 

devices 
 

passed npd 

 
4.9 

 

Height and width 

 
not applicable  

 

4.10 

 

Automatic opening 

device 

 

not applicable  

 

4.11 
 

 

Acoustic perfor-

mance 

 

 

Rw (C; Ctr) up to 49 (-1; -4) dB 
 

npd 

 

4.12 

 

 

Thermal perfor-
mance 

 

 

UW values for standard size 1.23 m x 1.48 m or 1,48 m x 2.18 m or project related have to be declared 

 

Uf = 0,70 - 1,2 W/m²K 

 

4.13 

 

Radiation proper-

ties 

 

 

The total solar energy transmittance g and light transmittance are ττττ object based evidence by the  

CE marking of the glazing 
 

 

4.14 

 

Air permeability 

 
4 4 

 
4.16 

 

Operating forces 

 
1 npd 

 

4.17 

 

Mechanical strength 

 
4 npd 

 

4.18 

 

Ventilation 

 

 

npd 
 

npd 

 
4.19 

 

Bullet resistance 

 

 

npd 

 

npd 

 
4.20 

 

Explosion re-
sistance 

 

 

npd 

 

npd 

 
4.21 

 

Mechanical durabil-
ity 

 

npd npd 

 
4.22 

 

Behaviour between  
different climates 

 

not applicable 

4.23 

 

Burglar resistance 

 
up to RC 3 up to RC 2 / RC 2 N 
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2. General information for Hueck product pass 

 
 The performance characteristics listed were tested and classified in accordance with the product 

standard EN 14351-1 test and classification standards by approved testing laboratories. 
 
 The product pass is based on test reports mentioned in section 4. The detailed description of 

the various test specimens is found in the test reports. 
 
 The portability rules are taken from Annex E of the product standard EN 14351-1. 
 
 
3. Product family 
 
3.1 Short description of the systems  

 
 This short description summarizes the main features of the system series HUECK Lambda WS 

090. 
 

Frame material Aluminium plastic compound profiles 

Profile depth Frame  90 mm 
 Sash 100 mm 
 

Frame connection profiles mitred and moulded or nailed or glued by means of corner 
brackets 

 alternatively 

 butt jointed with T-connectors, nailed and glued 
 

Gaskets 

Centre gasket Sealing profile Z 921 000 with vulcanized corner pieces Z 921 014 
glued, EPDM black, supplier Hueck 
 
 

Inside rebate gasket Sealing profile Z 914 266 EPDM black, supplier Hueck, revolving, 
jointed at top and glued 

 

Drainage Fixed frames and transom profiles: 
slots 8 mm x 30 mm with caps Z 921 100, Z 906 510 or  
Z 903 541 
alternatively 
2 - 3 shifted drills  ø 8 mm 
alternatively 
3 drills ø 10 mm with Z 921 101 (Monodrain)  
 

 Quantity depending on width of the window 

 

Pressure equalization revolving slot of 1 mm between the window frame and sash 
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Glazing insulating glass or panels with a thickness of element of  
23 – 72 mm (sash) rsp. 24 – 63 mm (fixed frame or transom) 

Outer glazing gasket Sealing profile Z 921 001, EPDM black, supplier Hueck, revolving, 
jointed at top and glued 

 

Inner glazing gasket Sealing profile Z 914 262, EPDM black, supplier Hueck, revolving, 
jointed at top and glued 
or  
depending on thickness of the glazing seal profiles with the same 
strength of other similar material properties and geometries 

 

Vapour pressure equalisation sash: 
2 or 3 (depending on width of the window) slots 5 mm x 30 mm 
at the bottom, at the top of the side profiles drill ø 5 mm each 
alternatively 
2 slots 8 mm x 30 mm with Z 921 100, Z 906 510 or Z 903 541 
alternatively 
2 shifted drills ø 8 mm 
alternatively 
2 drills ø 10 mm with Z 921 101 (Monodrain) 

 

Fittings visible tilt and turn Z 981 020, supplier Hueck  
concealed tilt and turn Z 981 003, supplier Hueck 
(fittings with other rotation and stay-arm hinge length are possi-
ble) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The name of the window series Lambda duo 90 has been changed to HUECK Lambda WS 

090. As there are no changes in construction test reports for Lambda duo 90 are still valid 

for HUECK Lambda WS 090. 
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4. Overview of performance characteristics 

 
Section of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 
4.2 

 
Resistance to 
wind load 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window 
 
 
 
Double casement window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 
Double casement window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR12 
16.01.2013 
 
ift 14-000016-
PR03 
10.03.2014 
 
ift 14-000016-
PR04 
17.03.2014 
 

 
C5 / B5 

 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C4 / B4 
 
 
 

C4 / B4 

 
 
Transfer to -100% of the 
frame width and frame 
height of the specimen 
 
The deflection of mullions 
and transoms can also be 
calculated 
 
 

 
4.3 

 
Resistance to 
snow and 
constant load 
 

   
 

npd 

 
 
Only applies to skylight  
windows 

 
4.4 
 

 
Safety in case 
of fire 

   
npd 

 
Only applies to skylight  
windows  
 

 
4.5 

 
Water tight-
ness 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
(Sash: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 921 100 
Fixed: 3 slots 8 mm x 30 mm with Z 921 100) 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
(Sash: 2 shifted drills ø 8 mm,  
Fixed: 3 shifted drills ø 8 mm) 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
(Sash: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 921 100 
Fixed: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 921 100) 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
(Sash: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 903 541,  
Fixed: 2 shifted drills ø 8 mm) 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 

 
E 1050 

 
 
 
 
 

E 1200 
 
 
 
 
 

E 750 
 
 
 
 
 

E 1050 
 
 
 
 
 

 
Transfer of -100% to 
+50% of the total area of 
the specimen 
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Section of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 
4.9 
 

 
Water  
tightness 
(cont.) 

 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
(Sash: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 906 510 
Fixed: 2 slots 8 mm x 30 mm with Z 906 510) 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
(Transom: 3 drills ø 10 mm with Z 921 101 - 
Monodrain) 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
(sash: 2 drills ø 10 mm mit Z 921 101 - Mo-
nodrain, 
fixed: 3 drills ø 10 mm mit Z 921 101 - Mo-
nodrain) 
 
Tilt and turn window 
 
 
 
Double casement window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 
Double casement window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012 
 
 
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012  
 
 
 
 
 
ift 12-001576-
PR12 
16.01.2013 
 
ift 14-000016-
PR03 
10.03.2014 
 
ift 14-000016-
PR04 
17.03.2014 
 

 
E 1500 

 
 
 
 
 

E 900 
 
 
 
 
 

E 1050 
 
 
 
 
 
 
 

E 900 
 
 
 

E 900 
 
 
 

9A 
 

 
 

 
4.6 
 

 
Dangerous 
substances 
 

 
The manufacturer has to declare substances which when used as prescribed cause danger for hygiene, health or 
environmental by emission or migration in accordance with the local requirements. 

 
4.7 

 
Impact  
Resistance 
 

 
 

 
 

 
npd 

 

 
 

 
4.8 

 
Load-bearing  
capacity of 
safety devices 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012 
 

 
passed 

 
 
 

passed 
 
 
 

passed 
 
 
 

passed 
 
 
 

passed 
 
 
 

passed 
 
 
 

passed 

 
Transfer to smaller or the 
same box widths or heights 
of the specimen 

 
4.9 
 

 
Width and 
height 
 

   
npd 

 
Only for external doors 

 
4.10 
 

 
Ability to 
release 
 

   
npd 

 
Only for exterior doors in 
escape and rescue routes 
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Section of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 
4.11 
 

 
Acoustic  
performance 

 
Tilt and turn window 
17 laminated acoustic / 16 / 13 laminated acoustic 
 
 
with additional external gasket 
 
 
Expert statement  
Insulating glass with different sound reduction 
 
 
 
Tilt and turn window 

 
ift 14-000639-
PR01 PB Z22 
 
 
ift 14-000639-
PR01 PB Z25 
 
ift-14-002395-
PR02 GAS 2  
 
 
 
ift 14-002395-
PR02 GAS 2 
01.09.2014 
 

 
Rw 

(C;Ctr)  
47 

(-2;-5) 
49 

(-1;-4) 
 

up to  
49 

(-1; -4) 
dB 
 

Rw 
(C;Ctr)  

40 
(-4;-9) 
up to 
49 

(-1;-4) 
 

 
Transmission window size 
to other formats in accord-
ance with EN 14351-1, 
annex B, table B.3 
 

 
4.12 

 
Thermal  
performance 
 

 
Uf = 0,70 W/m²K bis 1,2 W/m²K 
 
 
 
 
 
840 000 
 
840 005 
 
840 001 – 840 200 
 
840 003 – 840 201 
 
840 005 – 840 203 
 

 
EHL  
2012-12-19-01 
 
 
 
 
ift 13-002782- 
PR01 
ift 13-002782- 
PR02 
ift 13-002782- 
PR03 
ift 13-002782- 
PR04 
ift 13-002782- 
PR05 
 

 
project 
certifi-
cate 

 
 
 

1.2 
 

0.85 
 

1.2 
 

1.1 
 

0.91 
W/m²K 

 
UW-value in accordance 
with EN ISO 10077-1, table 
F.1 can be applied to all 
element sizes 
Calculation according to EN 
ISO 10077-1 for the refer-
ence size 1.23 m x 1.48 m 
elements can be up 2.3 m² 
and for the reference size 
1.48 m x 2.18 m be trans-
ferred to elements of 2.3 
m². If Ug < 1.9 W/m²K, 
the calculation for the 
reference size can be ap-
plied to all element sizes  
1.23 m x 1.48 m  
 

 
4.13 

 
Radiation  
properties 
 

 
See CE marking of glazing 

  
project 
certifi-
cate 

 

 
Applicable to all sizes 

 
4.14 

 
Air 
permeability 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012 
 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 

 

 
Transfer to -100% to 
+50% of the total area of 
the specimen 
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Section of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 
4.15 

 
Air  
permeability 
(cont.) 
 

 
Tilt and turn window 
 
 
 
French window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 
French window 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 3117 mm x 1448 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR12 
16.01.2013 
 
ift 14-000016-
PR03 
10.03.2014 
 
ift 14-000016-
PR04 
17.03.2014 
 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
Übertragung auf -100% bis  
+ 50% der Gesamtfläche 
des Probekörpers 
 

 
4.16 

 
Operating 
forces 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012  
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
Transfer to -100% of the 
total area of the specimen 
 

 
4.17 

 
Mechanical 
strength 

 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 1550 mm x 1400 mm 
Fixed frame: 1598 mm x 2499 mm 
 
Tilt and turn window with bottom light 
Sash: 900 mm x 2300 mm 
Fixed frame: 3316 mm x 2348 mm 
 
Tilt and turn window 
 

 
ift 12-001576-
PR06 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR07 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR08 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR09 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR10 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR11 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR13 
18.12.2012 
 
ift 12-001576-
PR12 
16.01.2013 
 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
Transfer to -100% of the 
total area of the specimen 
 

 
4.18 
 

 
Ventilation 

   
npd 

 

Only applies to windows 
with integrated vent 
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Section of 

Product standard  
EN 14351-1 

Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
Class 

Application area 

 
4.19 

 
Bullet  
resistance 
 

   
npd 

 

 
4.20 

 
Explosion 
resistance 
 

   
npd 

 

 
4.21 

 
Mechanical 
durability 
 

 
 

  
npd 

 

 
4.22 

 
Behaviour 
between 
different 
climates 
 

   
npd 

 

 
4.23 

 
Burglar  
resistance 
 

 
Tilt and turn window with side light 
sash 1: 1600 mm x 2100 mm 
sash 2: 1300 mm x 1200 mm 
Fixed frame: 680 mm x 2100 mm 
 
Tilt and turn window with side light 
 
 
Tilt and turn window with side light 
sash 1: 1600 mm x 2100 mm 
sash 2: 1300 mm x 1200 mm 
fixed frame: 680 mm x 2100 mm 
 
Tilt and turn window with side light  
 
 
French window 
sash 1: 758 mm x 1200 mm 
sash 2: 778 mm x 1200 mm 
 
 
Tilt and turn window with side light 
sash 1: 1600 mm x 2100 mm 
sash 2: 1300 mm x 1200 mm 
 
-------------------------------------------------------- 
Tilt & turn windows 

 
 
PIV 45-19/13 
05.03.2013 
 
 
PIV 45-21/14  
28. 02 2014 
 
 
PIV 45-20/13 
05.03.2013 
 
 
PIV 45-22/14  
28. Februar 
2014 
 
PIV 45-102/14 
06.10.2014 
 
 
 
PIV 45-14/14 
27.05.2014 
 
------------------ 
PIV 45-29/15 
28.10.2015 
 
PIV 45-76/15 
28.10.2015 
 
PIV 45-77/15 
28.10.2015 
 

 
 

RC 1 
 
 
 

RC 1 
 
 
 

RC 2 
RC 2 N 

 
 

RC 2 
 
 
 

RC 2 
RC 2 N 

 
 
 

RC 3 
 
 

--------- 
RC 1 N 

 
 

RC 2 N 
RC 2 

 
RC 3 

 
Transferrable to: 
+/- 25% of area  
Distance locking points 
from corner: +5% / -20%  
Distance between locking 
points: +5% / -30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------
Single and double sash 
window 
with / without fixed frame 
sash area 0.65 - 4.0 m² 
Hueck GEN 4.0 and Roto Al 
Designo / Al 540 hardware 
 

 
 

 
5. Overview of performance characteristics according to further standards / guidelines 
 

Reference Variety / Type / Execution Proof 
Value / 
class 

Application area 

 
 

 
Prevention 
against falling 
out 
(TRAV) 
 

  
VT  
13-0288 - 01  
02.12.2013 

 
 

 
Glass sizes  
577 mm x 627 mm up to 
1842 mm x 3420 mm 
 

 

 





 


Bestimmung des  
Wärmedurchgangskoeffizienten U f  nach  
DIN EN ISO 10077-2 
 
 
Lambda Duo 90 


 


 
 
 
 
 


EHL 2012-12-19-01 
 
 


 


   


  


 
Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten U f von Fensterprofilen  
nach  DIN EN ISO 10077 - 2  


 


 
Gegenstand 


Produktbezeichnung Fensterkonstruktion Lambda Duo 90 


 


Material  Aluminium wärmegedämmt 


Ansichtsbreite diverse  


Dämmzonenmaterial PA 6.6 25% Glasfaser 


Aluminium-Oberfläche lackiert / eloxiert 


 
 
 
 
Ergebnis 


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf, auf zwei Wert anzeigende Stellen gerundet, ist für die 
Profile des Systems Lambda Duo 90 ermittelt worden mit: 


 
 
Uf 0,70 - 1,2 W/m²K 


 
Referenzwert für eine Blendrahmen / Flügelrahmen - Kombination mit 135 mm Ansichtsbreite  
 
 


Uf 1,0 W/m²K 
 
 
Lüdenscheid 
19. Dezember 2012 


Günther Weiß K-SE 
i.V. 
 
 


 


   


Umfang: 8 Seiten einschließlich Deckblatt 





























































































 


 


Expert´s report 


No. 45-21/14 
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fundamentals, the following 
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Technical assessment  


 


In addition to the single casement turn & tilt window with fixed panel described in the summary 


report 45-19/13, the following design types and variations are permitted according to the 


expert´s report: 


 


Profile 


Alternative to the tested profiles from series Lambda duo 90 the profiles according to drawings 


K2011-15-267 Sheet1 to Sheet 4, also analogue profiles from series duo 75 according to  


drawing K2013-12-154 are permitted by expert’s report. 


 


Design types 


The version tilt before turn with fixed panel is allowed compared to the tested single casement 


turn & tilt window with fixed panel. The fixed panel can be mounted laterally, below and above. 


 


Casement sizes 


Casement sizes can be built, which meet the requirements of fittings installation drawings  


40-600-003 // 40-600-005 // 40-601-003 //40-601-005 // 40-610-003 // 40-610-005 // 


40-611-003 // 40-611-005. The tested locking mechanism distances are not permitted to be 


exceeded (for exception, see Position of individual locking mechanisms) 


 


Position of individual locking mechanisms 


The positions of individual locking mechanisms can deviate from the specified tolerances 


according to drawing K2013-12-152 Sheet 1 and Sheet 2. 


 


Fillings 


Non-transparent fillings can be used with proof in accordance with the requirements of RC2. 


The identical assembly as tested is the prerequisites. 


 


Accessories 


In addition to this, the following accessories, such as limiting stay-bars (braked on non-braked), 


load transfers, secondary shears, lockable KvD gear handle with fork drive and lockable handle 


without a rosette are permitted.  


 


Other applicable conditions 


 


The other uniformity of build of the components as described in the above mentioned 


fundamentals is a prerequisite. 


 


The expert’s report has a validity of 3 years.  


The document can be renewed, if the testing-base and the products are not changed.  


It is not allowed to modify or partially publish the expert’s report. 
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15 pages of drawings 
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Technical assessment  


 


In addition to the single casement turn & tilt window with fixed panel described in the summary 


report 45-20/13, the following design types and variations are permitted according to the 


expert´s report: 


 


Profile 


Alternative to the tested profiles from series Lambda duo 90 the profiles according to drawings 


K2011-15-267 Sheet 1 to Sheet 4 are permitted by expert’s report. 


 


Design types 


The version tilt before turn with fixed panel is allowed compared to the tested single casement 


turn & tilt window with fixed panel. The fixed panel can be mounted laterally, below and above. 


 


 


Casement sizes 


Casement sizes can be built, which meet the requirements of fittings installation drawings  


40-600-004 // 40-600-005 // 40-601-004 //40-601-005 // 40-610-004 // 40-610-005 // 


40-611-004 // 40-611-005. The tested locking mechanism distances are not permitted to be 


exceeded (for exception, see Position of individual locking mechanisms) 


 


Position of individual locking mechanisms 


The positions of individual locking mechanisms can deviate from the specified tolerances 


according to drawing K2013-12-153 Sheet 1 and Sheet 2. 


 


Fillings 


Non-transparent fillings can be used with proof in accordance with the requirements of RC2. 


The identical assembly as tested is the prerequisites. 


 


Accessories 


In addition to this, the following accessories, such as limiting stay-bars (braked on non-braked), 


load transfers, secondary shears, lockable KvD gear handle with fork drive are permitted.  


 


Other applicable conditions 


 


The other uniformity of build of the components as described in the above mentioned 


fundamentals is a prerequisite. 


 


The expert’s report has a validity of 3 years.  


The document can be renewed, if the testing-base and the products are not changed.  


It is not allowed to modify or partially publish the expert’s report. 


 


Enclosures 


14 pages of drawings 
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1. Anlass 


Die Firma VERROTEC GmbH in Mainz wurde von der Firma Hueck GmbH & Co. KG, ansässig in 


D-58511 Lüdenscheid beauftragt, die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Pendelschlagversuchen 


am Aluminium-Fenstersystem 1.0 IF auf das System Lambda duo zu bewerten. 


Die Ergebnisse der Pendelschlagversuche am System 1.0 IF sind im PSP Bericht H-74-06-01 


ausführlich dokumentiert. 


Hinweis: 


 Die Ergebnisse des Gutachtens sind gültig, wenn die im Gutachten benutzten 


Randbedingungen auch im Bauwerk anzutreffen sind. Dies ist bauseits sicherzustellen. 


2. Verwendete Normen und Richtlinien 


Der gutachterlichen Bewertung liegen insbesondere die folgenden technischen 


Baubestimmungen zugrunde: 


 Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen TRAV 


(Fassung Januar 2003) 


 Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen TRLV 


(Fassung August 2006) 


 DIN EN 12600: 1996-12 (Norm-Entwurf) – Pendelschlagversuch 


 DIN EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und 


Profile - Mechanische Eigenschaften 


(Fassung Juni 2008) 


 Die Versuchsergebnisse wurden dem Bericht H-74-06-01 des Ingenieurbüros PSP 


entnommen; die Versuche wurden durch die Fa. Eduard Hueck beauftragt. 
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3. Zusammenfassung der zu beurteilenden 


Fenstersysteme 


Am System 1.0 IF wurden Pendelschlagversuche durchgeführt. 


Neben der Rahmenkonstruktion wurden dabei auch verschiedenen Glasvarianten hinsichtlich 


Ihrer absturzsichernden Wirkung untersucht. 


Die Ergebnisse dieser Versuchsserien sind in den nachfolgenden Kapiteln erneut kurz 


zusammengefasst. 


Durch Vergleichsbetrachtungen lassen sich die Ergebnisse auf das Fenstersystem Profile der 
Serie Lambda duo der Firma Eduard Hueck übertragen. 


Tabelle 1 Art.-Nr. der Serien, für die die Versuchsergebnisse der Serie 1.0 IF übertragbar sind 


Serie Lambda duo 


Art.-Nr. 


Rahmenprofile  Flügelprofile Sprossenprofile Einspannrahmen Glasleisten 


B840000 


B840001 


B840002 


B840003 


B840005 


 


B840200 


B840201 


B840203 


B840006 


 


 


B840300 


B840301 


B840302 


B840305 


B840319 


B840220 


B840325 


B840021 


B840022 


B840322 


B840027 


 


P494500 


P594601 


P594602 


P594603 


P594604 


P594605 


P594606 


P594607 


P594608 
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Bild 1 Rahmenprofile der Serie Lambda duo 


 


Bild 2 Flügelprofile der Serie Lambda duo 


 


 


Bild 3 Sprossenprofile der Serie Lambda duo 
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Bild 4 Einspannrahmen der Serie Lambda duo 


 


 


Bild 5 Glasleisten der Serie Lambda duo 
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4. Übertragbarkeit von bereits durchgeführten Versuche 


auf die Serie Lambda duo 


In den in Bericht H-74-06-01 beschriebenen Versuchen wurde das Eduard Hueck 


Aluminiumsystem für Fensterelemente Serie 1.0 IF hinsichtlich seiner absturzsichernden Wirkung 


untersucht. 


Aufgrund der vergleichbaren Querschnittswerte und der Längen der außenliegenden 


Glasanschläge sind die Versuchsergebnisse bei vergleichbaren Lagerungsbedingungen auf 


Profile des Aluminium-Systems Lambda duo der Firma Eduard Hueck übertragbar. Die einzelnen 


Artikelnummern der Profile sind in Tabelle 1 angegeben. 


Die aufgeführten Profile sind bei den in Kapitel 5.3 genannten Glasaufbauten und Rastermaßen 


bei vierseitig linienförmiger Lagerung der Verglasung in Anlehnung an DIN EN 12600 und TRAV 


voll absturzsichernd (Kat. A). 
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5. Zusammenfassende Beurteilung der geprüften 


Unterkonstruktion 


Es wurden 4 unterschiedliche Rahmenkonstruktionen des Systems 1.0 IF hinsichtlich ihrer 


absturzsichernden Wirkung in Anlehnung an DIN EN 12600 und nach Kategorie A der TRAV 


untersucht: 


1. Standard - Rahmenprofile 1.0 IF mit Glasleiste 494073 


2. Standard - Rahmenprofile 1.0 IF mit Glasleiste 594057 


3. Flügelprofil 1.0 IF mit außenliegender Glasleiste 410670 


4. Flügelprofil 1.0 IF mit außenliegender Glasleiste 410672 


Für die Flügelprofile nach 3 und 4 wurde die absturzsichernde Wirkung des Gesamtsystems mit 


allen 3 Komponenten bestehend aus Anschlagprofil, Flügelprofil und Glasleiste untersucht. 


Bei unterschiedlichen Rahmenabmessungen wurde jede Konstruktion dabei insgesamt 


mindestens 3-mal durch Pendelschlagversuche an verschiedenen Auftreffstellen untersucht. 


Bei Scheibenabmessungen zwischen B x H = 577 x 627 mm (Außenabmessungen des gesamten 


Rahmens 700 x 750 mm) und B x H = 1842 x 3042 mm (Außenabmessungen des gesamten 


Rahmens 2000 x 3200 mm) erwiesen sich alle untersuchten Rahmensysteme als voll 


absturzsichernd nach Kategorie A der TRAV. 


Hinweise: 


 Der Fall einer Absturzsicherung bei einem Anprall gegen die Glashalteleisten wurde nicht 


untersucht. 


 Bezüglich der Glasabmessungen und -aufbauten sind die Angaben aus Kapitel 5.3 zu 


beachten. 


 Der Verbund der einzelnen Fenstersystemprofile wird werkseitig von der Firma Eduard 


Hueck ausgeführt. 


 Alle Angaben der Firma Eduard Hueck bezüglich der begutachteten Rahmen-Systeme 


sind zu berücksichtigen.  


 Die Montagehinweise der Fensterelemente sind zu beachten. Eine Abweichung der 


Vorgaben kann ein Systemversagen zur Folge haben.  


 Jedes zum Einsatz kommendes Profil muss die statischen Anforderungen der jeweiligen 


Einbausituation erfüllen. 


 Der bauseitige Anschluss der Fenster muss so erfolgen, dass er mit den in Bericht H-74-


06-01 geprüften Lagerungsbedingungen vergleichbar ist. Alle Angaben der Firma Eduard 


Hueck sind dabei zu beachten. 


 Dieser Bericht ersetzt keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 
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5.1 In Pendelschlagversuchen geprüftes Eduard Hueck 


Fenstersystem 1.0 IF 


5.1.1 Standard - Rahmenprofile 1.0 IF (Festverglasung) 


Untersucht wurden Standard Rahmenprofile des Eduard Hueck Aluminiumsystems 1.0 IF für 


Fensterelemente. Bei Verwendung der Standard Rahmenprofile lassen sich die Fensterelemente 


nicht öffnen. Die Scheiben dieses Systems werden vierseitig liniengelagert. Der Glaseinstand 


muss bei vierseitiger Lagerung mindestens 9,5 mm betragen (falls höhere Einstandstiefen im 


Folgenden angegeben werden, sind die höheren Werte einzuhalten). Die Verglasungen werden 


von der Innenseite (Anprallseite) eingesetzt. 


Die untersuchten Rahmen der Fensterelemente unterscheiden sich durch die eingesetzte 


Glasleiste auf der Innenseite (Anprallseite). 


Der Glasaufbau wurde in Abhängigkeit der Scheibengrößen variiert. 


Bei Rahmensystemen mit innen liegender Glasleiste können unterschiedliche 


Versagensmechanismen auftreten. Zum einem kann der äußere Anschlag versagen. Um dieses 


Szenario zu prüfen, wurden Rahmensysteme mit sehr steifer Befestigung an der weiteren 


Unterkonstruktion geprüft. In diesem Fall muss ein Großteil der Energie von dem Anschlag 


aufgenommen werden. Für den äußeren Anschlag ist eine steife Befestigung an der 


Unterkonstruktion daher die ungünstigste Prüfbedingung. 


Zum anderen kann die Glasleiste auf der Innenseite herausspringen, so dass sich die Scheibe 


aus dem Rahmen löst. Ein Herausspringen der innen liegenden Glasleiste wird in der Regel durch 


starke Verformungen des Gesamtprofils ausgelöst. Um dieses Szenario zu untersuchen wurden 


ebenfalls Pendelschlagversuche an Rahmensystemen durchgeführt, an der die seitlichen 


Sprossen nur oben und unten mit dem weiteren Rahmen verbunden waren. Eine maximale 


Krümmung der Rahmenprofile ist die ungünstigste Prüfbedingung für das Herausspringen innen 


liegender Glasleisten. 


In Tabelle 2 werden die mittels Pendelschlagversuch untersuchten Systeme der Standardprofile 


des Systems 1.0 IF mit den entsprechenden Scheibenabmessungen, den Glasaufbauten und der 


geprüften Befestigung an der weiteren Unterkonstruktion aufgeführt. Für beide Systeme wurden 


Pendelschlagversuche an unterschiedlichen Formaten durchgeführt. 


Die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist in Kapitel 4 dargestellt. 
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Tabelle 2 Versuchsaufbauten Rahmen aus Standardprofilen 1.0 IF 


Ver-


such 


Nr. 


Konstruktions-


zeichnung 
System 


Scheiben-


abmessun


g B x H 


[mm] 


Glasaufbau 


[mm] 


(von innen 


nach 


außen) 


Befestigung 


an der 


weiteren 


Unterkonstr


. 


1A 
 


 


1.0 IF 


Glasfalz-


leiste: 


494073 


1842 x 


3042 


8 ESG 


16 SZR 


10 VSG 
 


1B 
1042 x 


3042 


6  ESG 


20 SZR 


8  VSG 
 


1C 577 x 627 


6  ESG 


20 SZR 


8  VSG 
 


2A 


 


 


1.0 IF 


Glasfalz-


leiste: 


594057 


1842 x 


3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 
 


2B 
1042 x 


3042 


6 ESG 


16 SZR 


8 VSG 
 


2C 577 x 627 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 
 


2D 577 x 627 


6 ESG 


19 SZR 


8 VSG  
 


2E 915 x 2880 


8 ESG 


10 SZR 


12 VSG 


 


 


Anprallrichtung 


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


 


Anprallrichtung 


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Sprosse
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5.1.2 Flügelprofile 1.0 IF 


Untersucht wurden Flügelprofile des Eduard Hueck Aluminiumsystems 1.0 IF für Fensterelemente. 


Bei Verwendung der Flügelprofile lassen sich die Fensterelemente öffnen. Die Scheiben dieses 


Systems werden vierseitig liniengelagert. Der Glaseinstand muss bei vierseitiger Lagerung 


mindestens 10,5 mm betragen. Die Verglasungen werden von der Außenseite eingesetzt. 


Die untersuchten Rahmen der Fensterelemente unterscheiden sich durch die eingesetzten 


Glasleisten auf der Außenseite der Scheibe. Es wurden immer die gesamten Rahmen bestehend 


aus dem inneren Flügelprofil (z.B. 510270) und dem äußeren Blendrahmenprofil (z.B. 510371) 


geprüft ! 


Der Glasaufbau wurde in Abhängigkeit der Scheibengrößen variiert.  


Für außen liegende Glasleisten führt eine starre Befestigung an der Unterkonstruktion zur größten 


Belastung. Bei außen liegenden Glasleisten wurde daher immer mit einer starren Befestigung an 


der weiteren Unterkonstruktion geprüft. 


In Tabelle 3 werden die mittels Pendelschlagversuch untersuchten Systeme der Flügelprofile des 


Systems 1.0 IF mit den entsprechenden Scheibenabmessungen und Glasaufbauten aufgeführt. 


Für beide Systeme wurden Pendelschlagversuche an unterschiedlichen Formaten durchgeführt. 


Die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist in Kapitel 4 dargestellt. 
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Tabelle 3 Versuchsaufbauten Rahmen aus Flügelprofilen System 1.0 IF 


Versuch 


Nr. 


Konstruktions-


zeichnung 
System 


Scheiben-


abmessun


g B x H 


[mm] 


Glasaufbau 


[mm] 


(von innen 


nach 


außen) 


Befestigung 


an der 


weiteren 


Unterkonstr 


3A 


 


 


1.0 IF 


außen-


liegende 


Glasfalz-


leiste : 


410670 


1842 x 


3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 
 


3B 
1159 x 


3115 


6  ESG 


18 SZR 


8  VSG 
 


3C 545 x 595 


6  ESG 


14 SZR 


8  VSG 
 


4A 


 


 


1.0 IF 


außen-


liegende 


Glasfalz-


leiste : 


410672 


1842 x 


3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 
 


4B 
1042 x 


3042 


6 ESG 


16 SZR 


8 VSG 
 


4C 545 x 595 


8 ESG 


16 SZR 


6 VSG 
 


 
  


 


Anprallrichtung 


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


 


Anprallrichtung 


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen


Befestigung


Rahmen
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5.2 Pendelschlagversuche 


Zur Bewertung der Absturzsicherung ausgewählter Eduard Hueck Aluminiumsysteme für 


Fensterelemente wurden an den jeweiligen Original-Unterkonstruktionen unter Berücksichtigung 


der folgenden Parameter Pendelschlagversuche durchgeführt: 


Pendelkörper:   Zwillingsreifen mit Geometrie gemäß DIN EN 12 600 


Pendelschlaggewicht: 50 kg 


Zwillingsreifendruck:  4,0 bar 


Fallhöhe h:   900 mm (Kat. A) 


Unterkonstruktion:  Eduard Hueck Rahmenprofile 1.0 IF 


Um eine allgemeine Gültigkeit der Versuchsergebnisse zu erlangen wurde nach den 


Anforderungen nach Kategorie A gemäß TRAV gependelt. 
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5.2.1 Beschreibung des untersuchten Systems Standard Rahmenprofil 1.0 


IF mit Glasleiste 494073 


Die Glasscheiben der in Versuch 1A, Versuch 1B und Versuch 1C getesteten Scheiben sind 


vierseitig linienförmig gelagert. Das geprüfte System, die Scheibenabmessungen und der 


Glasaufbau sind in Tabelle 4 erneut zusammengefasst. Die Grundbautiefe beträgt 72 mm. Innen 


und außen wird jeweils eine EPDM - Dichtung angeordnet. 


Tabelle 4 Zusammenfassung Versuch 1A ,Versuch 1B und Versuch 1C 


Versuch


Nr. 
Konstruktionszeichnung System 


Scheiben-


abmessung 


B x H [mm] 


Glasaufbau 


(von innen 


nach außen) 


[mm] 


1A 


 


 


1.0 IF 


Glasfalz-


leiste: 


494073 


1842 x 3042 


8 ESG 


16 SZR 


10 VSG 


1B 1042 x 3042 


6  ESG 


20 SZR 


8  VSG 


1C 577 x 627 


6  ESG 


20 SZR 


8  VSG 


Grundsätzlich wurde das Rahmenprofil mit dem längsten Anschlagsteg auf der Außenseite 


(510170; s. 0) verwendet. Um aber auch das steifste System zu prüfen, wurde beim kleinsten 


Glasformat an zwei Kanten das Profil mit dem kürzesten Anschlagsteg auf der Außenseite 


(510372; s. 0) verwendet. Die Abmessungen der verwendeten Profile ist im Folgenden dargestellt. 


  


 


Anprallrichtung 
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Abmessungen Standard-Profil 510170 Abmessungen Standard-Profil 510372 


  


Abmessungen Füllprofil 510671 Abmessungen Glasleiste 494073 


  


Zusammengesetzter Rahmen längster 


Anschlagsteg (minimaler Glaseinstand 


10,5 mm) 


Zusammengesetzter Rahmen kürzester 


Anschlagsteg (minimaler Glaseinstand 


9,5 mm) 


 
  


Anprallrichtung 
Anprallrichtung 
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5.2.2 Beschreibung des untersuchten Systems Standard Rahmenprofil 1.0 


IF mit Glasleiste 594057 


Die Glasscheiben der in Versuch 2A, Versuch 2B, Versuch 2C, Versuch 2D und Versuch 2E 


getesteten Scheiben sind vierseitig linienförmig gelagert. Das geprüfte System, die 


Scheibenabmessungen und der Glasaufbau sind in Tabelle 5 erneut zusammengefasst. Die 


Grundbautiefe beträgt 72 mm. Innen und außen wird jeweils eine EPDM - Dichtung angeordnet.  


Tabelle 5 Zusammenfassung Versuch 2A, Versuch 2B, Versuch 2C, Versuch 2D und Versuch 2E 


Versuch


Nr. 
Konstruktionszeichnung System 


Scheiben-


abmessung 


B x H [mm] 


Glasaufbau 


(von innen 


nach außen) 


[mm] 


2A 


 


 


1.0 IF 


Glasfalz-


leiste: 


594057 


1842 x 3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 


2B 1042 x 3042 


6 ESG 


16 SZR 


8 VSG 


2C 577 x 627 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 


2D 577 x 627 


6 ESG 


19 SZR 


8 VSG  


2E 915 x 2880 


8 ESG 


10 SZR 


12 VSG 


Grundsätzlich wurde das Rahmenprofil mit dem längsten Anschlagsteg auf der Außenseite 


(510170; s. 0) verwendet. Um aber auch das steifste System zu prüfen, wurde beim kleinsten 


Glasformat mit dem steifsten Glasaufbau (Versuch 2C) an zwei Kanten das Profil mit dem 


kürzesten Anschlagsteg auf der Außenseite (510372; s. 0) verwendet. 


Um zusätzlich beurteilen zu können, ob starke Verformungen des Profils zu einem Herausspringen 


der innen liegenden Glasleiste führen, wurde ein System geprüft, bei dem die langen, seitlichen 


Pfosten nur oben und unten am Riegel befestigt waren (Versuch 2E). Die Pfosten wurden nicht 


weiter an der Unterkonstruktion befestigt oder nach hinten abgestrebt. Als Rahmenprofile wurden 


dabei die Profile mit dem geringeren Flächenträgheitsmoment (510372; s. 0) verwendet, so dass 


sich eine maximale Verformung einstellt. Da bei Versuch 2E in erster Linie das Verhalten des 


Rahmensystems und nicht der Verglasung beurteilt werden soll, wurde hier ein Glasaufbau nach 


TRAV gewählt. 


Die Abmessungen der verwendeten Profile sind im Folgenden dargestellt.  


 


Anprallrichtung 
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Abmessungen Standard-Profil 510170 Abmessungen Standard-Profil 510372 


  


Abmessungen Füllprofil 510671 Abmessungen Glasleiste 594057 


  


Zusammengesetzter Rahmen längster 


Anschlagsteg (minimaler Glaseinstand 


10,5 mm) 


Zusammengesetzter Rahmen kürzester 


Anschlagsteg (minimaler Glaseinstand 


9,5 mm) 


 
  


Anprallrichtung Anprallrichtung 
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5.2.3 Beschreibung des untersuchten Systems Flügelprofil 1.0 IF mit 


außenliegender Glasleiste 410670 


Die Glasscheiben der in Versuch 3A, Versuch 3B und Versuch 3C getesteten Scheiben sind 


vierseitig linienförmig gelagert. Das geprüfte System, die Scheibenabmessungen und der 


Glasaufbau sind in Tabelle 6 erneut zusammengefasst.  


Bei diesem System werden die Scheiben von außen in das Flügelprofil eingesetzt und mit 


Glasleisten 410670 fixiert. Nach dem Schließen des Flügels besteht der Rahmen des 


absturzsichernden Systems aus dem Flügelprofil, dem Blendrahmenprofil und der Glasleiste 


410670. Es wird nur die absturzsichernde Wirkung des Gesamtsystems mit allen 3 Komponenten 


gemäß der Zeichnung in Tabelle 6 bewertet. 


Tabelle 6 Zusammenfassung Versuch 3A ,Versuch 3B und Versuch 3C 


Versuch


Nr. 
Konstruktionszeichnung System 


Scheiben-


abmessung 


B x H [mm] 


Glasaufbau 


(von innen 


nach außen) 


[mm] 


3A 


 


 


1.0 IF 


außen-


liegende 


Glasfalz-


leiste : 


410670 


1842 x 3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 


3B 1159 x 3115 


6  ESG 


18 SZR 


8  VSG 


3C 545 x 595 


6  ESG 


14 SZR 


8  VSG 


Bei dem in der obigen Tabelle dargestellten zweiteiligen Rahmen muss der Anprall von der 


außenliegenden Glasleiste abgefangen werden. Schon bei geringfügiger Verformung stützt sich 


die Glasleiste gegen das Blendrahmenprofil 510371 ab, so dass ein Teil der Energie direkt in das 


Blendrahmenprofil eingeleitet wird. 


Um die absturzsichernde Wirkung der Glasleiste allein beurteilen zu können, wurde das im 


Bauteilversuch eingesetzte Blendrahmenprofil unterhalb der Glasleiste gemäß 0 abgeschnitten. 


Die tatsächlich gependelte Unterkonstruktion ist auf 0 dargestellt. 


 


 


Anprallrichtung 
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Abmessungen gekürztes 


Blendrahmenprofil 510170 


Abmessungen Flügel-Profil 510270 


  


Abmessungen Glasleiste 410670 Geprüfter Rahmen mit gekürztem 


Blendrahmenprofil 510170 (minimaler 


Glaseinstand 10,5 mm) 


  


Anprallrichtung 
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5.2.4 Beschreibung des untersuchten Systems Flügelprofil 1.0 IF mit 


außenliegender Glasleiste 410672 


Die Glasscheiben der in Versuch 4A, Versuch 4B und Versuch 4C getesteten Scheiben sind 


vierseitig linienförmig gelagert. Das geprüfte System, die Scheibenabmessungen und der 


Glasaufbau sind in Tabelle 7 erneut zusammengefasst.  


Bei diesem System werden die Scheiben von außen in das Flügelprofil eingesetzt und mit 


Glasleisten 410672 fixiert. Nach dem Schließen des Flügels besteht der Rahmen des 


absturzsichernden Systems aus dem Flügelprofil, dem Blendrahmenprofil und der Glasleiste 


410672. Es wird nur die absturzsichernde Wirkung des Gesamtsystems mit allen 3 Komponenten 


gemäß der Zeichnung in Tabelle 7 bewertet. 


Tabelle 7 Zusammenfassung Versuch 4A ,Versuch 4B und Versuch 4C 


Versuch


Nr. 
Konstruktionszeichnung System 


Scheiben-


abmessung 


B x H [mm] 


Glasaufbau 


(von innen 


nach außen) 


[mm] 


4A 


 


 


1.0 IF 


außen-


liegende 


Glasfalz-


leiste : 


410672 


1842 x 3042 


8 ESG 


12 SZR 


10 VSG 


4B 1042 x 3042 


6 ESG 


16 SZR 


8 VSG 


4C 545 x 595 


(geprüfter 


Glasaufbau 8 


ESG; 16 SZR; 6 


VSG wird nicht 


bewertet)  


Bei dem in der obigen Tabelle dargestellten zweiteiligen Rahmen muss der Anprall von der 


außenliegenden Glasleiste abgefangen werden. Schon bei geringfügiger Verformung stützt sich 


die Glasleiste gegen das Blendrahmenprofil 510371 ab, so dass ein Teil der Energie direkt in das 


Blendrahmenprofil eingeleitet wird. 


Um die absturzsichernde Wirkung der Glasleiste allein beurteilen zu können, wurde das im 


Bauteilversuch eingesetzte Blendrahmenprofil unterhalb der Glasleiste gemäß 0 abgeschnitten. 


Die tatsächlich gependelte Unterkonstruktion ist auf 0 dargestellt. 


 


 


Anprallrichtung 
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Abmessungen gekürztes 


Blendrahmenprofil 510170 


Abmessungen Flügel-Profil 510270 


  


Abmessungen Glasleiste 410672 Geprüfter Rahmen mit gekürztem 


Blendrahmenprofil 510170 (minimaler 


Glaseinstand 10,5 mm) 


  


Anprallrichtung 
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5.3 Zusammenfassende Beurteilung der geprüften Verglasung 


Es wurden 2 unterschiedliche Glasaufbauten Rahmenkonstruktionen des Systems 1.0 IF 


hinsichtlich ihrer absturzsichernden Wirkung in Anlehnung an DIN EN 12600 und nach Kategorie 


A der TRAV untersucht: 


1. 6 mm ESG innen, SZR, 8  mm VSG aus 2 x 4 mm Float mit 0,76 mm PVB außen 


2. 8 mm ESG innen, SZR, 10 mm VSG aus 2 x 5 mm Float mit 0,76 mm PVB außen 


Die Unterkonstruktion bestand aus verschiedenen Rahmenvarianten des Systems 1.0 IF (s. 


Kapitel 4). 


Bei Scheibenabmessungen zwischen B x H = 577 x 627 mm und B x H = 1042 x 3042 mm wirken 


die Scheiben mit dem Aufbau gemäß 1. und der in Kapitel 4 beschriebenen Unterkonstruktion voll 


absturzsichernd nach Kategorie A der TRAV. Dabei wurden mindestens je 3 Probekörper des 


kleinsten Formates (577 x 627 mm) und des größten Formates (1042 x 3042 mm) mit dem Aufbau 


gemäß 1. durch Pendelschlagversuche an verschiedenen Auftreffstellen untersucht. 


Scheiben mit dem Aufbau gemäß 2. und der in Kapitel 4 beschriebenen Unterkonstruktion wirken 


bei Scheibenabmessungen zwischen B x H = 577 x 627 mm und B x H = 1842 x 3042 mm voll 


absturzsichernd nach Kategorie A der TRAV. Dabei wurden mindestens 4 Probekörper des 


größten Formates (1842 x 3042 mm) und zusätzlich zwei des kleinsten Formates (577 x 627 mm) 


mit dem Aufbau gemäß 2. durch Pendelschlagversuche an verschiedenen Auftreffstellen 


untersucht. 


Die absturzsichernden Scheibenaufbauten und die zugehörigen minimalen und maximalen 


Abmessungen sind in Bild 6 und Bild 7 zusammengefasst. 


 


Bild 6 Minimale und maximale Glasabmessungen bei Scheibenaufbau 1 Kategorie A 


6
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Bild 7 Minimale und maximale Glasabmessungen bei Scheibenaufbau 2 Kategorie A 


Hinweis: 


 Glas- Metallkontakt ist dauerhaft zu vermeiden. 


 Dieser Bericht ersetzt keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 


* Die hier angegebenen Flügelprofile dürfen nur in Kombination mit den in der Tabelle 


angegebenen Rahmenprofilen eingesetzt werden! 


In Anhang A sind die Profile der Serie Lambda duo, auf die die Versuchsergebnisse aus den 


Pendelschlagversuchen am System der Serie 1.0 IF des Gutachtens H-74-06-01 übertragen 


werden können, nochmals mit Konstruktionszeichnungen, Abmessungen und Art.-Nr. 


zusammengestellt. 
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Anhang A Übertragbarkeit Profilübersicht Profile Serie 
Lambda duo 
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Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to wind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No.12-001576-PR06 


PB-A01-0203-en-01 
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44
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de
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ift Rosenheim   
14.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 


Test Report 12-001576-PR06 
(PB-A01-0203-de-01) dated 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
36 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sidelight 


Designation System designation: Lambda duo 90 


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break  


Overall dimensions 
(WxH) 


3,316 mm x 2,348 mm  


Special features -/- 


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E1050 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties accordingto EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to w ind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR07  


(PB-A01-0203-en-01) 
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Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test Report 12-001576-PR07 
(PB-A01-0203-de-01) dated 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains an total of  
36 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sidelight 


Designation System designation: Lambda duo 90  


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break 


Overall dimensions 
(WxH) 


3,316 mm x 2,348 mm 


Special features -/- 


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E1200 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  












Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to w ind load,  Operaing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR08 


(PB-A01-0203-en-01) 
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ift Rosenheim   
22.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test Report 12-001576-PR08 
(PB-A01-0203-de-01) vom 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity  


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
35 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sublight 


Designation System designation: Lambda duo 90  


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break  


Overall dimensions 
(WxH) 


1,598 mm x 2,499 mm  


Special features -/- 


  


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E750 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to w ind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR09  


(PB-A01-0203-en-01)  
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ift Rosenheim   
22.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test Report 12-001576-PR09 
(PB-A01-0203-de-01) dated 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
35 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany  


  


Product Single tilt and turn window with fixed sublight 


Designation System designation: Lambda duo 90  


Performance-relevant 
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break 


Overall dimensions 
(WxH) 


1,598 mm x 2,499 mm  


Special features -/- 


  


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E1050 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to w ind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR10 


(PB-A01-0203-en-01) 
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ift Rosenheim   
22.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test report 12-001576-PR01 
(PB-A01-0203-de-01) vom 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
35 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sublight 


Designation System designation: Lambda duo 90 


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break 


Overall dimensions 
(WxH) 


1,598 mm x 2,499 mm 


Special features -/- 


  


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E1500 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to w ind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR11  


(PB-A01-0203-en-01) 
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ift Rosenheim   
22.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test Report 12-001576-PR11 
(PB-A01-0203-de-01) dated 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
35 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sublight  


Designation System designation: Lambda duo 90 


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal 


Overall dimensions 
(WBxH) 


1,598 mm x 2,499 mm 


Special features )* Classification of the casement without fixed sublight 


  


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E900 )* 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty ,  Water t ightness,  Res is tance to  wind load,  Operat ing 
forces,  Mechanica l  proper t ies,  


Expert Statement 
No. 12-001576-PR12 


(GAS-A01-0203-en-01) 
 


 


 


06
-1


0 
/ 6


88
 


 
ift Rosenheim   
21.01.2013   
   


Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Head of Testing Department  Operating Product Officer 
Building Components  Building Components 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Expert Statement 12-001576-
PR12 (GAS-A01-0203-de-01 
dated 16 January 2013 


Instruction for use 


This expert statement serves to 
demonstrate the adjacent char-
acteristics of windows. 


This expert statement does not 
cover all the performance char-
acteristics listed in the product 
standard. 


Validity 


The data and results refer 
solely to the tested and de-
scribed specimen. Classifica-
tion remains valid as long as 
the product and the above ba-
sis remain unchanged. The re-
sults can be extrapolated under 
the manufacturer’s own liability 
subject to observance of the 
relevant specifications set out 
by the applicable product stan-
dard. This test/evaluation does 
not allow any statement to be 
made on any further character-
istics regarding performance 
and quality of the construction 
presented; in particular the ef-
fects of weathering and ageing 
were not taken into account. 


 


Notes on publication 


The ift Guidance Sheet "Condi-
tions and Guidance for the Use 
of ift Test Documents" applies. 
The cover sheet can be used 
as an abstract. 


Contents 


The expert statement contains 
a total of 3 pages 


  
1 Order  
2 Basis 
3 Assessnebt 
4 Results and statement 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


Product Single tilt and turn window 


Designation Lambda duo 90 
Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break 


Object Extrapolation performance characteristics determined on 
single tilt and turn windows 


Special features  
Test specimen 1 


Representation 


 


Window size in mm 1,598 x 1,448 
Casement size in mm 1,550 x 1,400 


Test Classification 


 
EN 12210 


Resistance to 
wind load C5 / B5 


 
EN 12208 


Watertightness E900 


 
EN 12207 


Air permeability 4 


 
EN 13115 


Operating 
forces 1 


 
EN 13115 


Mechanical 
properties 4 


   








Evidence of Performance 
Air  permeabi l i ty,  Watert ightness,  Resistance to wind load,  Operat ing 
forces,  Mechanical  propert ies 


 


Test Report 
No. 12-001576-PR13  


(PB-A01-0203-en-01) 
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ift Rosenheim   
14.01.2013   
   


Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Niedermeier 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Components  Tightness & Wind Load 


 
 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 
EN 1027:2000-06 
EN 12046-1:2003-11 
EN 12211:2000-06 
EN 14608:2004-06 
EN 14609:2004-06 
Test Report 12-001576-PR13 
(PB-A01-0203-de-01) dated 
18.12.2012 
Corresponds to the national 
standards (e. g. DIN EN) 


Representation 


 
Instruction for use 


The results obtained can be used 
by the manufacturer as the basis 
for the manufacturer ITT test re-
port summary. Observe the 
specifications set out by the ap-
plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 
to the tested and described 
specimen. Classification remains 
valid as long as the product and 
the above basis remain un-
changed. The results can be ex-
trapolated under the manufac-
turer’s own liability subject to ob-
servance of the relevant specifi-
cations set out by the applicable 
product standard. This 
test/evaluation does not allow 
any statement to be made on any 
further characteristics regarding 
performance and quality for the 
construction presented; in par-
ticular the effects of weathering 
and ageing were not taken into 
account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Adver-
tising with ift test documents" 
applies. The cover sheet can be 
used as an abstract. 


Contents 


The report contains a total of  
36 pages. 
 


Client Eduard Hueck GmbH & Co. KG 
Loher Straße 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Single tilt and turn window with fixed sidelight  


Designation System designation: Lambda duo 90 


Performance-relevant  
product details 


Material: Aluminium profiles with thermal break 


Overall dimensions 
(WxH) 


3,316 mm x 2,348 mm 


Special features -/- 


  


Results  
  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertighntess according to EN 12208:1999-11 


 
Class E1050 


Resistance to wind load 
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C5 / B5 


Operating forces according to EN 13115:2001-07 


 
Class 1 


Mechanical properties according to EN 13115:2001-07 


 
Class 4 


  








Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten Uf
auf Grundlage der Überprüfung nach EN 14351-1
Protokoll 13-002782-PR01


Protokollinhaber
Eduard Hueck GmbH & Co. KG
Loher Straße 9


58511 Lüdenscheid


Produkt
Blendrahmen Metall
Bezeichnung
Lambda duo 90
Blendrahmen Metall
Ansichtsbreite B in mm: 55
Blendrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 90
Ersatzpaneel
Dicke in mm: 36
Einstand in mm: 18


Grundlagen
ift-Zertifizierungsprogramm „ift-zertifizierter Fachbetrieb zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizienten“ – QM 339
ift-Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag 588 7140440
EN ISO 10077-2 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Berechnungsquerschnitt


Erstellt von: Weiss, Günther
Randbedingungen Wärmeübergangswiderstand
Die Wärmeübergangswiderstände entsprechen den Vorgaben der EN ISO 10077-2.
Materialtabelle Wärmeleitfähigkeit / Emission
Die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und deren Emissionen entsprechen der EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10456.


Wärmedurchgangskoeffizient


Uf = 1,2 W/(m² · K)


Das ift Rosenheim bestätigt die Überprüfung der Grundlagen nach
EN 14351-1 Anhang ZA.2 für die vom Hersteller eigenverantwortliche
Berechnung für den Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf von
Rahmenprofilen auf Basis eines bestehenden Zertifizierungs- und
Überwachungsvertrages gemäß ift-Zertifizierungsprogramm QM 339.


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf des Rahmenprofils beinhaltet nicht den Einfluss von punktuellen Wärmebrücken
(z.B.Beschlagstechnik,Rollmechanik von Schiebeelementen, Verschraubung).


Dr. Joachim Hessinger
ift Rosenheim
10.12.2013


Manuel Demel
ift Rosenheim
10.12.2013








Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten Uf
auf Grundlage der Überprüfung nach EN 14351-1
Protokoll 13-002782-PR02


Protokollinhaber
Eduard Hueck GmbH & Co. KG
Loher Straße 9


58511 Lüdenscheid


Produkt
Blendrahmen Metall
Bezeichnung
Lambda duo 90
Blendrahmen Metall
Ansichtsbreite B in mm: 115
Blendrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 90
Ersatzpaneel
Dicke in mm: 36
Einstand in mm: 18


Grundlagen
ift-Zertifizierungsprogramm „ift-zertifizierter Fachbetrieb zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizienten“ – QM 339
ift-Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag 588 7140440
EN ISO 10077-2 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Berechnungsquerschnitt


Erstellt von: Weiss, Günther
Randbedingungen Wärmeübergangswiderstand
Die Wärmeübergangswiderstände entsprechen den Vorgaben der EN ISO 10077-2.
Materialtabelle Wärmeleitfähigkeit / Emission
Die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und deren Emissionen entsprechen der EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10456.


Wärmedurchgangskoeffizient


Uf = 0,85 W/(m² · K)


Das ift Rosenheim bestätigt die Überprüfung der Grundlagen nach
EN 14351-1 Anhang ZA.2 für die vom Hersteller eigenverantwortliche
Berechnung für den Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf von
Rahmenprofilen auf Basis eines bestehenden Zertifizierungs- und
Überwachungsvertrages gemäß ift-Zertifizierungsprogramm QM 339.


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf des Rahmenprofils beinhaltet nicht den Einfluss von punktuellen Wärmebrücken
(z.B.Beschlagstechnik,Rollmechanik von Schiebeelementen, Verschraubung).


Dr. Joachim Hessinger
ift Rosenheim
10.12.2013


Manuel Demel
ift Rosenheim
10.12.2013








Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten Uf
auf Grundlage der Überprüfung nach EN 14351-1
Protokoll 13-002782-PR03


Protokollinhaber
Eduard Hueck GmbH & Co. KG
Loher Straße 9


58511 Lüdenscheid


Produkt
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Bezeichnung
Lambda duo 90
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Ansichtsbreite B in mm: 98
Flügelrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 100
Blendrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 90
Ersatzpaneel
Dicke in mm: 36
Einstand in mm: 18


Grundlagen
ift-Zertifizierungsprogramm „ift-zertifizierter Fachbetrieb zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizienten“ – QM 339
ift-Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag 588 7140440
EN ISO 10077-2 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Berechnungsquerschnitt


Erstellt von: Weiss, Günther


Randbedingungen Wärmeübergangswiderstand
Die Wärmeübergangswiderstände entsprechen den Vorgaben der EN ISO 10077-2.
Materialtabelle Wärmeleitfähigkeit / Emission
Die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und deren Emissionen entsprechen der EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10456.


Wärmedurchgangskoeffizient


Uf = 1,2 W/(m² · K)


Das ift Rosenheim bestätigt die Überprüfung der Grundlagen nach
EN 14351-1 Anhang ZA.2 für die vom Hersteller eigenverantwortliche
Berechnung für den Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf von
Rahmenprofilen auf Basis eines bestehenden Zertifizierungs- und
Überwachungsvertrages gemäß ift-Zertifizierungsprogramm QM 339.


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf des Rahmenprofils beinhaltet nicht den Einfluss von punktuellen Wärmebrücken
(z.B.Beschlagstechnik,Rollmechanik von Schiebeelementen, Verschraubung).


Dr. Joachim Hessinger
ift Rosenheim
10.12.2013


Manuel Demel
ift Rosenheim
10.12.2013








Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten Uf
auf Grundlage der Überprüfung nach EN 14351-1
Protokoll 13-002782-PR04


Protokollinhaber
Eduard Hueck GmbH & Co. KG
Loher Straße 9


58511 Lüdenscheid


Produkt
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Bezeichnung
Lambda duo 90
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Ansichtsbreite B in mm: 133
Flügelrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 100
Blendrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 90
Ersatzpaneel
Dicke in mm: 36
Einstand in mm: 18


Grundlagen
ift-Zertifizierungsprogramm „ift-zertifizierter Fachbetrieb zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizienten“ – QM 339
ift-Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag 588 7140440
EN ISO 10077-2 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Berechnungsquerschnitt


Erstellt von: Weiss, Günther


Randbedingungen Wärmeübergangswiderstand
Die Wärmeübergangswiderstände entsprechen den Vorgaben der EN ISO 10077-2.
Materialtabelle Wärmeleitfähigkeit / Emission
Die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und deren Emissionen entsprechen der EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10456.


Wärmedurchgangskoeffizient


Uf = 1,1 W/(m² · K)


Das ift Rosenheim bestätigt die Überprüfung der Grundlagen nach
EN 14351-1 Anhang ZA.2 für die vom Hersteller eigenverantwortliche
Berechnung für den Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf von
Rahmenprofilen auf Basis eines bestehenden Zertifizierungs- und
Überwachungsvertrages gemäß ift-Zertifizierungsprogramm QM 339.


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf des Rahmenprofils beinhaltet nicht den Einfluss von punktuellen Wärmebrücken
(z.B.Beschlagstechnik,Rollmechanik von Schiebeelementen, Verschraubung).


Dr. Joachim Hessinger
ift Rosenheim
10.12.2013


Manuel Demel
ift Rosenheim
10.12.2013








Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten Uf
auf Grundlage der Überprüfung nach EN 14351-1
Protokoll 13-002782-PR05


Protokollinhaber
Eduard Hueck GmbH & Co. KG
Loher Straße 9


58511 Lüdenscheid


Produkt
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Bezeichnung
Lambda duo 90
Flügelrahmen-Blendrahmen Metall
Ansichtsbreite B in mm: 183
Flügelrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 100
Blendrahmen
Profilquerschnitt, Dicke in mm: 90
Ersatzpaneel
Dicke in mm: 36
Einstand in mm: 18


Grundlagen
ift-Zertifizierungsprogramm „ift-zertifizierter Fachbetrieb zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizienten“ – QM 339
ift-Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag 588 7140440
EN ISO 10077-2 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Berechnungsquerschnitt


Erstellt von: Weiss, Günther


Randbedingungen Wärmeübergangswiderstand
Die Wärmeübergangswiderstände entsprechen den Vorgaben der EN ISO 10077-2.
Materialtabelle Wärmeleitfähigkeit / Emission
Die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und deren Emissionen entsprechen der EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10456.


Wärmedurchgangskoeffizient


Uf = 0,91 W/(m² · K)


Das ift Rosenheim bestätigt die Überprüfung der Grundlagen nach
EN 14351-1 Anhang ZA.2 für die vom Hersteller eigenverantwortliche
Berechnung für den Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten Uf von
Rahmenprofilen auf Basis eines bestehenden Zertifizierungs- und
Überwachungsvertrages gemäß ift-Zertifizierungsprogramm QM 339.


Der Wärmedurchgangskoeffizient Uf des Rahmenprofils beinhaltet nicht den Einfluss von punktuellen Wärmebrücken
(z.B.Beschlagstechnik,Rollmechanik von Schiebeelementen, Verschraubung).


Dr. Joachim Hessinger
ift Rosenheim
10.12.2013


Manuel Demel
ift Rosenheim
10.12.2013
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Air  permeabi l i ty ,  Water t ightness,  Res is tance to  w ind load 


Test Report 


No.  14-000016-PR03  


(PB-A01-0203-en-01)  
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ift Rosenheim   


14.09.2015   


   


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Thomas Krichbaumer 
Deputy Head of Testing Department  Operating Testing Officer 


Building Components  Construction Product Testing 


 


 


 


Basis 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Test standards: 
EN 1026:2000-06 


EN 1027:2000-06 
EN 12211:2000-06 
Equivalent national versions (e. 


g. DIN EN) 


Test report 14-000016-PR03 
(PB-A01-0203-de-01) dated 


10.03.3014 


Representation 


 


Instructions for use 


The manufacturer is allowed to 


use the results obtained for pre-
paring a Declaration of Perfor-
mance in accordance with the 


Construction Products Regula-
tion 305/2011/EC.  Observe the 
specifications set out by the ap-


plicable product standard. 


Validity 


The data and results refer solely 


to the tested and described spec-
imen. Classification remains valid 
as long as the product and the 


above basis remain unchanged. 
the results can be extrapolated 
under the manufacturer's own li-


ability subject to observance of 
the relevant specifications set out 
by the applicable product stand-


ard. This test/ evaluation does 
not allow any statement to be 
made on any further characteris-


tics regarding performance and 
quality of the construction pre-
sented; in particular the effects of 


weathering and ageing were not 
taken into account. 


Notes on publication 


The ift-Guidance Sheet "Advertis-


ing with ift test documents" ap-
plies. 


The cover sheet can be used as 


an abstract. 


The report contains a total of  
20 pages. 


 
 


Client HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Germany 


  


Product Double combined side hung & turn tilt window with opening 
meeting stile and dummy mullion 


Designation System designation: Lambda duo 90 


Performance-relevant 


product details 
Material: Aluminium profiles with thermal break 


Overall dimensions 
(WxH) 


3,117 mm x 1,448 mm 


Special features Position of locks. 
As specified by the client the included additional stay is not a 
safety device in terms of EN 14351-1 
Test sequence . 


  


Results  


Air permeability according to EN 12207:1999-11 


 
Class 4 


Watertightness according to EN 12208:1999-11 


 
Class E900 


Resistance to wind load  
according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08 


 
Class C4 / B4 


  








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR01 
 (PB Z25-A01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einfachfenster, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Drehkipp  


Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  


Füllung 


Mehrscheiben-Isolierglas , 17 VSG Akustik/16/13 VSG 
Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 49 (-1; -4) dB 








 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bautei len 
 
Prüfbericht 
Nr. 14-000639-PR01 
 (PB Z20-A01-04-de-01)  
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ift  Rosenheim   
11.08.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 


 
 


 


Grundlagen 


EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 
EN ISO 717-1: 2013 


Darstellung 


 
Verwendungshinweise  


Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  


Für Deutschland gilt 


- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 


Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 


Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 


Inhalt 


Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 


1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
Messblatt (1 Seite) 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
Loher Str. 9 
58511 Lüdenscheid 
Deutschland 


  


Produkt Einfachfenster, einflügelig  


Bezeichnung Lambda Duo 90  


  


Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  


Material Aluminium-Verbundprofil, thermisch getrennt  


Öffnungsart Drehkipp  


Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  


Füllung 


Mehrscheiben-Isolierglas , 17 VSG Akustik/16/13 VSG 
Akustik 


Besonderheiten -/- 


  


  


 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 


Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 


  
Rw (C; Ctr) = 47 (-2; -5) dB 








 Nachweis 
Dauer funkt ion,  Bedienungskräf te,  La ibungs-  und Fa lzh indern isprüfung  


Gutachtliche Stellungnahme 


Nr.  14-002284-PR11  


(GAS-A01-03-de-01)  
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ift Rosenheim   


23.03.2015   


   


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 


Bauteile  Bauteile 


 


Grundlagen 


EN 14351-1:2006+A1:2010 


Prüfnormen: 
EN 1191:2012-12 


EN 12046-1:2003-11 
EN 13126-8:2006-02 
EN 14609:2004-06 


Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 


Verwendungshinweise 


Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 


verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 


Gültigkeit  


Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 


ausschließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 


Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 


unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-


lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-


tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-


terungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 


Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 
mit ift-Prüfdokumentationen". 
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 


Inhalt 


Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 3 Seiten. 


1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 


4 Ergebnis und Aussage 
 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 


Loher Str. 9 


58511 Lüdenscheid 


Deutschland 
  


Produkt Einflügeliges Drehkippfenster*) 


Einflügelige Drehkippfenstertür**) 


Bezeichnung Systembezeichnung: HUECK Lambda WS 090 


Leistungsrelevante  
Produktdetails 


Material: Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile 
Beschlag:  


Lieferant:  HUECK GmbH & Co. KG 


Bezeichnung*):  Drehkippbeschlag aufliegend Z 981321  


Zusatzverriegelung horizontal / vertikal Z 981315  


Zusatzschere Z 981344 


Bezeichnung**):  Drehkippbeschlag verdeckt liegend Z 981301 


Zusatzverriegelung horizontal / vertikal Z 981315  


Zusatzschere Z 981344  


Außenmaß (BxH) 1598 mm x 1448 mm 


Besonderheiten Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich bei verbautem Drehöff-
nungsbegrenzer um keine Sicherheitsvorrichtung im Sinne der EN 14351-1.  
***)


 Bei einer Kippöffnungsbegrenzung von 120 mm. 
Ergebnis  


Dauerfunktion nach EN 12400:2002-10 


 
Klasse 3 


Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07 


 
Klasse 1***) 


Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 
nach EN 14351-1:2006+A01:2010 


 
Anforderung erfüllt *) 


Laibungs- und Falzhindernisprüfung nach EN 13126-8:2006-02 


 
Anforderung erfüllt 
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Dauerfunktion, Bedienungskräfte, Laibungs- und Falzhindernisprüfung 


Gutachtliche Stellungnahme  14-002284-PR11 (GAS-A01-03-de-01) vom 23.03.2015 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 


 


 


1 Auftrag 


Die Firma HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid  (Deutschland) beauftragte das ift 


Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen: 


 


Die Ergebnisse aus den Prüfberichten 14-002284-PR01 (PB-A01-03-de-01) vom 9. März 


2015 und 14-002284-PR02 (PB-A01-03-de-01) vom 9. März 2015 sollen unter Berücksichti-


gung der Abweichungen, die nachfolgend in der Tabelle 1 aufgeführt sind, übertragen wer-


den. 


 


 


 


2 Grundlagen der Beurteilung 


Der Beurteilung werden zugrunde gelegt: 


− Zeichnungen der Firma HUECK GmbH & Co. KG 


− Prüfbericht 14-002284-PR01 (PB-A01-03-de-01) vom 9. März 2015 


− Prüfbericht 14-002284-PR02 (PB-A01-03-de-01) vom 9. März 2015 


 


 


 








  


Gutachtliche Stellungnahme  
Nr.:  14-002395-PR02 


(GAS 2-A01-04-de-01) 
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Erstelldatum  01.09.2014 
 


 


 


Auftraggeber HUECK GmbH & Co. KG 
 Loher Str. 9 
 58511 Lüdenscheid 
 Deutschland 
 


 


 


Auftrag  Gutachtliche Stellungnahme zu den Prüfberichten 
Nr. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) und 14-
000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) vom 11.8.2014 


 
 


 


Gegenstand  Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 
 


 


 


Inhalt  1 Gegenstand 
2 Grundlagen 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
5 Veröffentlichungshinweise 
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


1 Gegenstand 


Die Firma HUECK GmbH & Co. KG , 58511 Lüdenscheid (Deutschland), beantragte mit 
dem Schreiben vom 9. Juli 2014 beim ift  Labor Bauakustik eine gutachtliche 
Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt:  
 
Die Ergebnisse aus den Prüfberichten 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) und 14-
000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) vom 11.8.2014 sollen unter Berücksichtigung der 
Abweichungen, die in Abschnitt 3 beschrieben sind, übertragen werden. 
 
Beurteilt wird das bewertete Schalldämm-Maß Rw als Prüfstandswert, sowie die 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr. 
 
 
2 Grundlagen 


Der Stellungnahme werden zugrunde gelegt: 
 
 
2.1 Unterlagen des Auftraggebers 


[1] Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) vom 11. August 2014 der Firma 
HUECK GmbH & Co.KG zu einem einflügeligen Einfachfenster im Normformat mit der 
Bezeichnung Lambda Duo 90,  
Glasfüllung 17 VSG Akustik / 16 / 13 VSG Akustik, Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5) dB 


[2] Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) vom 11. August 2014 der Firma 
HUECK GmbH & Co.KG zu einem einflügeligen Einfachfenstern im Normformat mit der 
Bezeichnung Lambda Duo 90, mit zusätzlicher Außendichtung,  
Glasfüllung 17 VSG Akustik / 16 / 13 VSG Akustik, Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB 


[3] Prüfbericht Nr. 161 37013/1 vom 13. März 2009 der Firma Eduard Hueck GmbH & Co.KG 
zu einflügeligen Einfachfenstern im Normformat mit der Bezeichnung Lambda 77L mit 4 
Glasvarianten und 2 Dichtungsvarianten. 


 
 
2.2 Vergleichende Prüfungen 


[4] Vergleichende Prüfung von zwei Fenstern mit vergleichbaren Glasfüllungen 
System Lambda Duo 90: Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (Messung Z20)  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5) dB und  
System Lambda 77L: Prüfbericht Nr. 161 37013/1 (Messung Z3 mit Außendichtung),  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB  


[5] Vergleichende Prüfung von zwei Fenstern mit vergleichbaren Glasfüllungen 
System Lambda Duo 90: Prüfbericht Nr. 14-000639-PR01 (Messung Z25 mit 
Außendichtung)  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB und  
System Lambda 77L: Prüfbericht Nr. 161 37013/1 (Messung Z3 mit Außendichtung),  
Ergebnis: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB  
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


2.3 Normen und Literatur 


[6] DIN 4109 : 1989-11, "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise" 


[7] DIN 4109 Beiblatt 1/A1:2003-09, "Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbeispiele und 
Rechenverfahren; Änderung A1" 


[8] DIN EN 20140-2:1993-05, " Akustik .Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von 
Bauteilen .Teil 2: Angabe von Genauigkeitsanforderungen (ISO 140-2:1991)" 


[9] DIN EN ISO 717-1:2013-06, "Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und 
von Bauteilen - Teil 1: Luftschalldämmung (ISO 717-1:2013)" 


[10] DIN EN ISO 10140-2:2010-12, "Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen im 
Prüfstand - Teil 2: Messung der Luftschalldämmung (ISO 10140-2:2010)" 


[11] DIN EN 14351-1:2010-08, "Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - 
Teil 1: Fenster und Türen ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder 
Rauchdichtheit (EN 14351-1:2006 + A1:2010)" 


[12] DIN EN 12758:2011-04, "Glas im Bauwesen - Glas und Luftschalldämmung - 
Produktbeschreibung und Bestimmung der Eigenschaften (EN 12758:2011)" 


[13] Archiv von Bauteilmessungen des ift Rosenheim (nicht veröffentlicht) 


 


 


 


 
3 Beurteilung  


3.1 Geprüfte Konstruktion 


Geprüft wurden einflügelige Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 und einflügelige 
Einfachfenster des Systems Lambda 77L mit Außendichtung. Die Fenster sind in den 
folgenden Zeichnungen im Schnitt dargestellt. 
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


 
Bild 1  Schnittzeichnung des Systems Lambda Duo 90 (ohne Außendichtung). 
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


 
Bild 2  Schnittzeichnung des Systems Lambda Duo 90 (mit zusätzlicher Außendichtung). 
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


 
Bild 3  Schnittzeichnung des Systems Lambda 77L, ohne und mit Außendichtung 
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Nr. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01)  vom 01.09.2014  


Firma  HUECK GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid (Deutschland) 


 
 


 


3.2 Abweichung 


Beurteilt wird die Schalldämmung der Fenster des Systems Lambda Duo 90 mit 
abweichenden Isolierglasfüllungen. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der geprüften 
Elemente nach [1], [2] und [3] und einer Plausibilitätskontrolle auf Basis der 
Prüferfahrungen des ift Rosenheim. Alle anderen Konstruktionsdetails sind nicht 
Gegenstand dieser Stellungnahme und entsprechen der in den Berichten 14-000639-PR 
01 (PB Z20-A01-04-de-01) (Fenster ohne Außendichtung) bzw. 14-000639-PR 01 (PB 
Z25-A01-04-de-01) (Fenster mit Außendichtung) beschriebenen Fensterkonstruktion. 
 
 
3.3 Beurteilung 


Für ein Fenster des Systems Lambda Duo 90 ergeben sich als gutachtliche Aussage die 
in der nachfolgenden Tabelle angegebenen bewerteten Schalldämm-Maße Rw und 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr. Die Aussage bezieht sich auf die Änderung der 
Füllung (Verglasung); alle anderen Konstruktionsmerkmale (u.A. auch die Abmessungen) 
des Fensters entsprechen der beschriebenen Fensterkonstruktion. 
 
Die der Beurteilung zugrundeliegenden Betrachtungen erfolgten mit den Einzahlangaben 
und sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Fett gedruckte Werte sind Messwerte 
nach [1] und [2]. Als weitere Quelle zur Beurteilung wurde der Prüfbericht mit der darin 
enthaltenen Stellungnahme [3] herangezogen. Die Ergebnisse wurden mit 
Erfahrungswerten aus dem Archiv des ift Rosenheim abgeglichen. 
 
Tabelle 1  Beurteilte Werte 


Bewertetes Schalldämm-Maß und Spektrum-
Anpassungswerte Rw (C;Ctr) in dB für einflügelige 


Einfachfenster des Systems Lambda Duo 90 


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
der Glasfüllung in dB* 


Ohne Außendichtung Mit Außendichtung 


41 40 (-4;-9) 41 (-4;-9) 


42 41 (-4;-9) 42 (-4;-9) 


43 42 (-3;-8) 43 (-3;-8) 


44 43 (-2;-6) 44 (-2;-6) 


45 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


46 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


47 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


48 45 (-1;-6) 46 (-1;-6) 


49 45 (-1;-6) 46 (-1;-6) 


50 45 (-1;-6) 47 (-1;-6) 


51 46 (-2;-5) 47 (-1;-6) 


52 47 (-2;-5) 49 (-1;-4) 
* Die Schalldämm-Maße der Isolierverglasungen entsprechen den Herstellerangaben. Die Verwendung von 


Herstellerangaben für die Gläser zusammen mit dieser Tabelle 1 erfolgt eigenverantwortlich durch den Anwender. 
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4 Ergebnis und Aussage 


Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und der Erfahrungen der Prüfstelle sind die 
Ergebnisse des Prüfberichtes Nr. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) und 14-
000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) vom 11.8.2014 auf die in Tabelle 1 beschriebenen 
Abweichungen anwendbar. 
 
Für den Nachweis der Schalldämmung können zusätzliche Regelungen vorgeschrieben 
sein. Für Deutschland ergibt sich nach DIN 4109:1989-11 der Rechenwert des bewerteten 
Schalldämm-Maßes Rw,R aus dem Prüfwert Rw unter Abzug eines Vorhaltemaßes von 
2 dB. 
 
Diese Stellungnahme wurde objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ein 
Nachweis der Schalldämmung des beurteilten Prüfelementes kann nur über eine 
Messung der Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 erfolgen.  
 
Für die angegebenen Schalldämm-Maße sind die bauakustischen Unsicherheiten nach 
DIN EN 20140-2 zu berücksichtigen. Die Beurteilung basiert auf vergleichenden 
Messungen. Voraussetzung für die Einhaltung der Werte ist die gleiche Qualität der 
eingesetzten Werkstoffe sowie von Fertigung, Montage und Einstellung wie bei den 
geprüften Elementen. 
 
 
 
5 Veröffentlichungshinweise 


Es gilt das ift -Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift -
Prüfdokumentationen“. 
 
 
ift  Rosenheim   
01.09.2014   
   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauakustik  Bauakustik 
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Client HUECK GmbH & Co. KG 


 Loher Str. 9 
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Order Expert statement referring to test reports 


No. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) and 14-


000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) dated 11.8.2014 


 


 


 


Object Single window - System Lambda Duo 90 
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*)  Translation of Expert Statement no. 14-002395-PR02 (GAS 2-A01-04-de-01) dated 


01 September 2014. 
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1 Object 


With letter dated 09 July 2014, the company HUECK GmbH & Co. KG, 58511 


Lüdenscheid (Germany), commissioned the ift Laboratory for Building Acoustics to 


prepare an expert statement on the following: 


 


Extrapolation of the results contained in test reports 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-


de-01) and 14-000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) dated 11.8.2014 under 


consideration of the variations described in Section 3. 


 


The object of evaluation are the weighted sound reduction index Rw (laboratory value), as 


well as the spectrum adaptation terms C and Ctr. 


 


 


2 Basis 


The expert statement is based on: 


 


 


2.1 Documents provided by the client 


[1] Test report No. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) dated 11 August 2014 from the 


company HUECK GmbH & Co.KG on a single window, one leaf, - standard size - with the 


designation Lambda Duo 90,  


glass infill panel 17 LSG Acoustic / 16 / 13 LSG Acoustic, Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5) dB 


[2] Test report No. 14-000639-PR01 (PB Z25-A01-04-de-01) dated 11 August 2014 from the 


company HUECK GmbH & Co. on a single window, one leaf,  - standard size - with the 


designation Lambda Duo 90, with additional external seal,  


glass infill panel 17 VSG Acoustic / 16 / 13 LSG Acoustic, Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB 


[3] Test report No. 161 37013/1 dated 13 March 2009 from the company Eduard Hueck GmbH 


& Co.KG on a single window, one leaf,  - standard size - with the designation Lambda 77L 


with 4 glass variants and 2 sealing variants. 


 


 


2.2 Comparative tests 


[4] Comparative tests of two windows with comparable glass infill panels 


System Lambda Duo 90: Test report No. 14-000639-PR01 (Measurement Z20)  


Result: Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5) dB and  


System Lambda 77L: Test report No. 161 37013/1 (Measurement Z3 with external seal),  


Result: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB  


[5] Comparative tests of two windows with comparable glass infill panels 


System Lambda Duo 90: Test report No. 14-000639-PR01 (Measurement Z25 with 


external seal)  


Result: Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-4) dB and  


System Lambda 77L: Test report No. 161 37013/1 (Measurement Z3 with external seal),  


Result: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB  
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2.3 Standards and literature 


[6] DIN 4109 : 1989-11 "Sound insulation in buildings; requirements and testing" 


[7] DIN 4109 Addendum 1/A1:2003-09 "Sound insulation in buildings; construction examples 


and calculation methods, amendment A1" 


[8] DIN EN 20140-2:1993-05, "Acoustics; measurement of sound insulation in buildings and of 


building elements  - Part 2: Determination, verification and application of precision data 


(ISO 140-2:1991)" 


[9] DIN EN ISO 717-1:2013-06, "Acoustics; measurement of sound insulation in buildings and 


of building elements  - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)“ 


[10] DIN EN ISO 10140-2:2010-12, "Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of 


building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010)" 


[11] DIN EN 14351-01:2010-08, "Windows and doors - Product standard, performance 


characteristics - Part 1:  Windows and external pedestrian doorsets without resistance to 


fire and/or smoke leakage characteristics (EN 14351-1:2006 + A1:2010)" 


[12] DIN EN 12758:2011-04, "Glass in Building – Glazing and airborne sound insulation - 


Product descriptions and determination of properties (EN 12758:2011)" 


[13] Archive of building component measurements of the ift Rosenheim (not published) 


 


 


 


 


3 Evaluation  


3.1 Tested/examined design 


Single windows, one leaf, - System Lambda Duo 90, and single windows, one leaf,  - 


System Lambda 77L with external seal, were tested. The drawings below show sections 


of the windows. 
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Figure 1 Sectional drawing of System Lambda Duo 90 (without external seal). 
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Figure 2 Sectional drawing of System Lambda Duo 90 (with additional external seal). 
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Figure 3 Sectional drawing of System Lambda 77L, without and with external seal 
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3.2 Variation 


The object of evaluation is the sound insulation of the window from System Lambda Duo 


90 with varying insulating glazing infill panels. The evaluation is based on the tested units 


from [1], [2] and [3] and a plausibility check on the basis of the testing experience of the ift 


Rosenheim. All remaining design details are not covered by this expert statement and are 


in conformity with the window designs described in the reports 14-000639-PR 01 (PB Z20-


A01-04-de-01) (window without external seal) resp. 14-000639-PR 01 (PB Z25-A01-04-


de-01) (window with external seal). 


 


 


3.3 Evaluation 


As regards the expert statement on a window from the System Lambda Duo 90, the table 


below lists the resulting weighted sound reduction index values Rw and spectrum 


adaptation terms C and Ctr. The expert statement refers to the change to the infill panel 


(glazing); all remaining design features (including the dimensions) of the window 


correspond to the window design described. 


 


The estimations used for the evaluation are based on single number ratings and are listed 


in the following table. The values in bold letters are the measured values from [1] and [2]. 


Another source for evaluation was the test report including the expert statement [3]. The 


results were compared with the archived values obtained in practice by the ift Rosenheim. 


 
Table 1  Evaluated values 


Weighted sound reduction index and spectrum 
adaptation terms Rw (C;Ctr) in dB for single windows, 


one leaf, from the System Lambda Duo 90 


Weighted sound reduction index 
Rw of glass infill panel in dB* 


Without external seal With external seal 


41 40 (-4;-9) 41 (-4;-9) 


42 41 (-4;-9) 42 (-4;-9) 


43 42 (-3;-8) 43 (-3;-8) 


44 43 (-2;-6) 44 (-2;-6) 


45 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


46 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


47 44 (-2;-5) 45 (-2;-5) 


48 45 (-1;-6) 46 (-1;-6) 


49 45 (-1;-6) 46 (-1;-6) 


50 45 (-1;-6) 47 (-1;-6) 


51 46 (-2;-5) 47 (-1;-6) 


52 47 (-2;-5) 49 (-1;-4) 


* The sound reduction index values of the insulating glass units are in conformity with the manufacturer specifications. The 


use of manufacturer specifications for glass units together with this Table 1 lies under the sole responsibility of the user. 
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4 Result and statement 


Based on the tests conducted and the experience of the testing body, the results of the 


test reports No. 14-000639-PR01 (PB Z20-A01-04-de-01) and 14-000639-PR01 (PB Z25-


A01-04-de-01) dated 11.8.2014 can be applied to the variations described in Table 1. 


 


Evidence of sound insulation may require conformity with additional rules and regulations. 


As set out by DIN 4109: 1989-11, for Germany the calculated value of the weighted sound 


reduction index Rw,R is based on the test result Rw with deduction of the 2 dB tolerance. 


 


This expert statement was prepared according to the principles of objectivity and to the 


best of our knowledge. Evidence of sound insulation of the evaluated test specimen can 


be provided only by measurement of sound insulation as per DIN EN ISO 10140-2.  


 


The specified sound reduction index values do not take into consideration any acoustic 


inaccuracies set out by DIN EN 20140-2. The evaluation is based on comparative 


measurements. A prerequisite for conformity with the specified values is that the quality of 


all materials used, of production/manufacture, assembly/installation and 


setting/adjustment, is equal to the tested ones. 


 


 


 


5 Notes on publication 


The ift Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" 


applies. 


 


 


ift Rosenheim   


08.10.2014   


   


Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 


Head of Testing Department  Deputy Head of Testing Department 
Building Acoustics  Building Acoustics 


 


 







